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Opis ogolny.

Program INNPF zostat stworzony w celu obstugi urzgdzen produkowanych przez

firme

INNOVA pod wzgledem uzytkownika. Za jego pomocg mozna odczytac

wszystkie potrzebne informacje z tych urzadzen. Program obstuguje nastepujgce
czynnosci:

>

VVVY WV ¥V V¥V ¥V VYV VYV V V

Odczyt i prezentacja na ekranie podstawowych parametrow konfiguracyjnych
urzgdzen INNOVA.

Odczyt raportu okresowego z drukarek fiskalnych INNOVA — wszystkie typy,
ktGre majg tg obstuge poprzez interfejs szeregowy.

Odczyt pamieci podrecznej, catej zawartosci pamieci fiskalnej w postaci
Raportu Okresowego z kasy Presto.

Odczyt bezposredni pamiec fiskalng. Dotyczy drukarek oraz kas
wyposazonych w tg funkcjonalnosé.

Odczyt zawartosci Kopii Elektronicznej oraz wywotanie algorytméw
przeszukujgcych w samej Kopii.

Obstuga plikow archiwalnych odczytanych za pomocg innego programu
EJ_ARCHIVE

Odczyt i uzupetnienie plikdw archiwizacyjnych przy tgcznosci z drukarka, kasa
Presto oraz samg Kopig Elektroniczna podtgczong do portu USB.

Kontrola plikéw zapisanych na dysku oraz ich integralnosé. Kasowanie
btednych plikow.

Praca ,offline” i wywotanie procedur przeszukujgcych bezposrednio na plikach
Archiwum.

Konwersja plikbw Archiwum na pliki tekstowe

Konwersja plikow Archiwum na pliki z zawartoscig danych dobowych.

Zapis plikéw na dysku CDR bez koniecznosci korzystania z innych narzedzi.
Wywotanie aplikacji w trybie wsadowym oraz automatyczna archiwizacja.

Wersja programu powyzej 1.4.X.X zostala przystosowana do pracy w
dystrybucjach Linux’a pod emulatorem Wine. W zwigzku z tym zostat zmieniony
sposob komunikacji z systemem operacyjnym umozliwiajgcym emulacje.
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Wymagania systemowe.

INNOVA .

Jesli uzytkownik regularnie wykonuje aktualizacje swojej wersji systemu
Windows, to nie powinien miec¢ jakichkolwiek probleméw z uruchomieniem programu

INNPF.

Zalecanym systemem operacyjnym jest Windows XP + SP3 i pdzniejsze.

Uwagi.

Windows 95
Windows 98
Windows ME
Windows NT
Windows 2000

Windows Serwer 2003
Windows Serwer 2008
Windows XP SP1

Windows XP SP2
Windows XP SP3
Windows XP 64

Windows Vista 32

Windows Vista 64
Windows 7

Windows 8

Linux dystrybucja
OpenSuse

Linux dystrybucja
Ubuntu.

Program nie dziata

Program nie dziata

Program nie dziata

Nie sprawdzano

Program dziata w obstludze portéw szeregowych
wbudowanych. Brak jest obstugi nagrywania CD.
Wystepujg problemy komunikacyjne interfejsu USB
spowodowane niezgodnoscig sterownika.

Nie zaobserwowano nieprawidtowosci

Nie sprawdzono.

Brak obstugi CD. Wystepujg problemy komunikacyjne
interfejsu USB.

Sterownik usbser.sys moze nie pracowac¢ prawidtowo.
Zalecany system.
Nie sprawdzano.
Sprawdzono
nieprawidtowosci.
Sprawdzono dziatanie. Program dziata w trybie 32-bitowe;.
Sprawdzono dziatanie. Po zainstalowaniu najnowszych
sterownikdw urzgdzenie dziata.

Program dziata. Sterowniki USB nalezy zainstalowa¢ w
specjalny sposob. Opis na stronie www.innova-sa.pl
Sprawdzono dziatanie w dystrybucji 11.4 pod emulatorem
Wine. Nalezy wpisac recznie nazwe portu.

Sprawdzono dziatanie w dystrybucji 10.10PL (Malinowa
Mandarynka) pod emulatorem Wine. Nalezy wpisaé
recznie nazwe portu.

dziatanie. Nie zaobserwowano

W systemach Windows konieczna jest instalacja Framework minimum w
wersji 1.1. Zalecana wersja 3.0

W dystrybucjach Linux’a nie dziata automatyzacja zapisu na CD. Funkcje
archiwizacji na ptycie CD nalezy wykona¢ poza aplikacjg. Emulator Wine nie daje
automatyzacji tego procesu (prawdopodobnie moze w pewnym momencie to sie

zmienic).

Przed uruchomieniem programu INPF wskazane jest zainstalowanie drukarki.
Program korzysta z parametrow drukarki domysine;j.

Wskazana jest instalacja programu Adobe Reader PL w wersji powyzej 7.

Zalecenia sprzetowe komputera tozsame z zaleceniami uzywanego systemu

operacyjnego.
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Wywotanie z linii polece n programu.

Ten tryb wywotania uzywany jest w przypadku archiwizacji danych z kopii
elektronicznej. W przypadku braku parametrow aplikacja uruchomi sie w zwykty
sposob. W przypadku biednych parametréw aplikacja zakonczy sie samoczynnie.
Podczas pracy w tym trybie dziatajg wiekszos¢ przyciskow (tgcznie z zamykaniem
wymuszonym programu), z tym, ze czas wykonania programu jest zgodny z
parametrem wywotania. Kolejnos¢ parametrow dowolna. Program sprawdza
syntaktyke stowa. Musi wystgpi¢ cho¢ jeden parametr, aby ten tryb uruchomit sie.

Katalog docelowy moze by¢ utworzony na kilka sposobow. Program nie
kontroluje prawidtowosci, tylko mozliwos¢ wykonania. Wybér miejsca docelowego
obstuguje system.

Informacje o procesie archiwizacji umieszczone sg w podkatalogu log
wybranego miejsca do archiwizacji.

Parametry:

comXX - Nazwa portu szeregowego. Kluczem jest poczgtkowe stowo ,com”. Nie
dziata automatyzacja wyszukiwania. Dziata automatyczny wybor i
przetgczenie w przypadku z Kopig elektroniczng poprzez port
szeregowy drukarki. Program sprawdza, czy Vendor zgadza sie z
Vendor'em Innova. Jesli program wykryje, ze port wskazuje na
drukarke i istnieje kompozytowy port kopii, to automatycznie przetgczy
na kopie.

- Wigczenie automatycznego przeszukiwania systemu. Zatrzyma sie na
pierwszej znalezionej Kopii tj. na porcie o najnizszym numerze. Numer
tego portu zostanie zapamietany.

,C:\test\” - Sciezka do katalogu. Kluczem jest obecno$¢ znakéw ,\” lub ,:” w
ciggu. Wskazane jest umieszczenie nazwy z apostrofach, jesli w
nazwie umiesci sie znak spacji. Nie umieszczenie w apostrofach moze
skutkowa¢ odmiennym miejscem docelowym od zamierzonego.
Program toleruje obecnos¢, a takze brak ostatniego znaku \. Program
zapisze tg wartosc.

- Wczytywany jest katalog roboczy programu.

10 - Czas przeznaczony na archiwizacje w minutach. Kluczem jest to, ze
posiada same cyfry. Jesli parametr <=0, wtedy program dziata dopoki
sg pliki do zarchiwizowania.

- Domyslne ,0”, czyli funkcja zostata wytgczona.

XXXX - Dowolny cigg znakdw, ktére program nie rozpoznat.

Dopisywany jest do istniejgcej sciezki katalogu.

Przyktady:

Innpf com1 ,c:\test” 15

Innpf ,c:\test” 15 com1

Innpf 15 ,c:\test” coml
Program odczyta kopie elektroniczng i uzupetni pliki w podkatalogu
test. Zakonczy prace po 15 minutach, lub krocej jesli nie bedzie miat
nic do zrobienia. Komunikacja poprzez port drukarki.

Innpf test
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Innpf test\test2

Innpf \test\test2

Innpf test test2

Program przejrzy system w poszukiwaniu kopii elektronicznej. Jesli
znajdzie rozpocznie zapis do podkatalogu ,test” z roboczego miejsca
programu. Najczesciej jest to pulpit, lub inne miejsce skonfigurowane
we wiasciwosciach programu INNPF.

Efekty takich parametrow trudno przewidzie¢. Zazwyczaj program
zakonczy sie btedem zapisu do tak zdefiniowanego katalogu. Moze
by¢ wykonany zapis do katalogu roboczego. Zalezy to od wers;ji
systemu operacyjnego.

Program zapisze dane do katalogu ,\test\test2” na biezgcym dysku w
stosunku do miejsca roboczego programu. Najczesciej bedzie to dysk
,C:\test\test2”

Program zapisze dane do podkatalogu ,test\test2” katalogu
roboczego.

Innpf c: test test2

Program zapisze dane do katalogu ,c:\test\test2”.
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Opis okien

Zasady generalne

Wszystkie okna, ktére mozna zmienic¢, lub mozna z nich wybiera¢ sg oknami w
kolorze bialym. Wszystkie okna informacyjne, gdzie sg wy$wietlane wartosSci
przeczytane sg wyszarzane.

Pole, ktore mozna wypeltni¢ posiada kolor bialy, a uzyta czcionka ma kolor
niebieski.

Nie zawsze wszystkie pola informacyjne sg prezentowane. Zapis do nich jest
uzalezniony od dostepnosci informacji w danej chwili.

Mozna kursorem rozciggac obraz okna. W tym przypadku ulega powiekszeniu
okno gtéwne programu i danymi odczytanymi.

Syntaktyka generowanych nazw.

Ogodlnie nazwy plikbw generowanych przez program odzwierciedlajg funkcje, ktorg
wykonat uzytkownik. Poszczegodlne sekcje oddzielone sg znakiem podkreslenia ,,_".

Przedrostek DR Obstugiwana byta drukarka.
EJ Obstugiwany byt odczyt Kopii Elektronicznej
AR Obstugiwane byto  Archiwum plikbw Kopii
Elektronicznej
PF Pamie¢ fiskalna
PRESTO
Data Cigg cyfr Data bez zadnych znakéw separujgcych w
formacie <rok><miesigc><dzien>. Data

reprezentuje moment rozpoczecia czynnosci.

Czas Cigg cyfr Czas bez zadnych znakéw separujgcych w
formacie <godzina><minuta><sekunda>. Czas
reprezentuje moment rozpoczecia czynnosci.

Numer 11 lub 13 znakéw Jest to numer unikatowy pamieci fiskalnej
unikatowy alfanumerycznych zwigzany z danym urzgdzeniem INNOVA.

Opis Znaki Cigg reprezentuje opis wykonanej czynnosci. Na
czynnosci przykfad:

Plik — odczytany plik

Raport — odczytany raport

Dokument — odczytany dokument

Paragon — odczytany paragon

Faktura — odczytana faktura

Status — odczytany status

Nazwa — Poszukiwana nazwa

NazwaFV — poszukiwana nazwa w fakturach
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Parametry  Znaki Dalej wystepujg parametry wywotania uzyte do
wywotania realizaciji funkcji oddzielone znakiem
czynnosci podkreslenia ,,_".

Typ pliku xt Typ pliku. Tekstowy.

W przypadku Kopii Elektronicznej syntaktyka nazwy jest inna i tozsama z syntaktykg
nazwy tworzonej przez samg Kopie. W tym przypadku nie ma znaku separujgcego.

Przedrostek Z Znak staty
Numer 4 cyfry Reprezentuje numer zapisu. Plik z indeksem
zapisu 0000 zawiera tylko Numer Unikatowy. Jest to

gtdwny indeks uzywany przez program INNPF
do operowania na plikach.

Numer 11 lub 13 znakéw Numer Unikatowy Pamieci fiskalnej drukarki,
unikatowy alfanumerycznych gdzie ta Kopia byta inicjowana.

Data Cigg cyfr Data zapisu w formacie RRRR-MM-DD.
Typ pliku €] Plik archiwizacyjny Kopii Elektronicznej.
Pasek Menu
Pasek Menu jest staly i niezalezny od obstugiwanego urzadzenia.
> Plik - Operacje systemowe
Woczytaj - Weczytanie zapisanego Raportu Okresowego.
Zapisz - Zapis utworzonego Raportu Okresowego przy tgcznosci z

drukarka lub kasa.

Wybierz drukarke Wybranie innej drukarki niz domysine,;.

Drukuj - Drukowanie zawartosci okna gtéwnego.
Drukowanie - Wydruk w réznych formatach zawarto$ci okna gtéwnego.
tekstowe Program wyprowadza na dowolng drukarke paragonowag

zawartosci okna w postaci tekstowej. Drukarka musi byé¢
poditgczona do portu szeregowego.

Zamknij - Zamkniecie programu. Program mozna zamkngé réwniez
wybierajgc myszkg krzyzyk w prawym goérnym rogu.

» CD - Obstuga nagrywania CD
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Zapisz zawartos¢

Program zapisuje zawarto$¢ okna bezposrednio do bufora

okna wprost systemowego zapisu CD. Nazwa pliku wyraza czynnosc¢ jakg
uzytkownik wykonat.

Zapisz zawartos¢ - Program zapisuje do bufora systemowego obstugi zapisu CD

okna w katalogu. tworzgc katalog z numerem unikatowym urzgdzenia INNOVA.

Wypalenie ptytki - Wigcza systemowg obstuge zapisu danych na ptyte CD.
Wymagany jest obecny i aktywny naped nagrywarki CD.

Pokaz okno - Program wywotuje okno systemowe operacji zapisu CD wraz

systemowe z katalogiem. Wyglad tego okna i jego funkcje zalezg od

obstugi systemu operacyjnego.

Pokaz zawartos¢ - Program prezentuje we whlasnym oknie zawarto$¢ bufora

bufora zapisu zapisu ptytek CD. Wywotane okno zawiera licznik informujgcy

o iloéci danych w mega bajtach.

» Archiwum - Uruchamia okno obstugi plikow Archiwum. Po wybraniu tej
opcji nalezy wybrac katalog roboczy z plikami archiwalnymi.

» Fonty - Zmienia ustawienia biezgcych fontow. Po wybraniu moze
zaistnie¢ koniecznos¢ ponownego uruchomienia programu.
Program zmienia wielko$¢ niektorych komunikatow i okien,
wiec efekt zmian moze nie by¢ widoczny dla wszystkich
komunikatéw. Nie mozna zmieni¢ czcionek okien
informacyjnych i przyciskow Wykonaj, Przerwij oraz koloru
czcionki dostepnosci edycji. Parametry fontow sg pamietane
w rejestrze systemu pod kluczem gtbwnym INNOVA oraz
podkluczami: fontColor, fontName, fontSize, fontStyle.

Ustawienia - Wybiera typ czcionki
Color - Wybiera kolor czcionki
> Dodatki - Dodatkowe i uzyteczne funkcje programu.

Szczegotowe informacije o portach zainstalowanych
- W ogdélnym oknie pojawiajg sie informacje odczytane z
rejestru systemowego na temat zainstalowanych i
uwidocznionych w menu rozwijanym.

Informacje o wszystkich portach szeregowych
- Program przeglada rejestr systemowy (moze to trwa¢ nawet
okotlo minuty) i prezentuje w oknie ogélnym odczytane
informacje na temat kiedykolwiek zainstalowanych portach
szeregowych w systemie.

Weryfikacja dokumentéw INNOVA
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INNOVA .

Jest to ustuga umozliwiajgca sprawdzenie autentycznosci

kazdego dokumentu, ktéry zostat wydrukowany na drukarce
czy kasie fiskalne;.

Weryfikacja sygnatur danych dobowych

- Jest to ustuga umozliwiajgca zweryfikowanie sygnatury
danych dobowych dla wybranego raportu dobowego.
» O programie - Prezentuje informacje o warunkach licencji oraz numer wersiji.
Réwniez umieszczone tam jest wywotanie do tego pliku.

Weryfikacja dokumentéw Innova.

Do wykonania tej funkcji, tj sprawdzenie autentycznosci dokumentu,
konieczne jest podtgczenie jakiegokolwiek urzgdzenia firmy INNOVA posiadajgce
Kopie Elektroniczng. Mozna sprawdzi¢ dokument wydrukowany na drukarce Innova
Profit EJ wykorzystujgc inna drukarke, na przyktad drukarke DF1 lub Kase Presto.
Rowniez dokument wydrukowany w Kasie Presto mozna sprawdzi¢ na drukarce

Profit lub DF1. Klucz sprzetowy oraz algorytm liczenia znajduje sie tylko i wytgcznie
w urzgdzeniach produkowanych w Innova.

Ponizej przedstawiono okno w ktorym sg wprowadzane dane do weryfikacji.

|
1N Sprawdzanie dokumentu wydrukowanega. |E =5 X |

Typ dokumentu
' Paragon

") Faktura
@ Raport Dobowy ‘ Przykiad

~) Raport Dobowy z Fakturami

Numer domumentu

Data wykonania Raportu RRRR-MM-DD
Numer raportu
Nazwa pozycji Raportu Kwota +
SPRZED. OP A
SPRZED. OPODATK. PTU B
SPRZED. OPODATK. PTU C
SPRZED. OPODATK. PTU D
SPRZED. OPODATK. PTUE
SPRZED. OPODATK. PTU F
SPRZED. OPODATK. PTU G - |

]
4 |

EACZNA NALEZNOSC
ILOSC PARAGONOW

Godzina wydruku w formacie HH:MM
Numer kontrolny dokumentu

Numer Unikatowy

‘ Sprawdz

Opis znaczen poszczegoélnych klawiszy umieszczono w ,dymkach”
opisujgcych pola edycji. W celu wyboru typu dokumentu nalezy najpierw zaznaczy¢
jego rodzaj. Okno natychmiast zmienia forme dopasowujgc sie do rodzaju
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wpisywanych informacji. W celu utatwienia wyboru danych po nacisnieciu klawisza
.Przyktad ” (kazde nacisniecie zmienia przyktad prezentujgc kolejny, jesli istnieje)
pojawia sie zeskanowany dokument oraz zaznaczone pola. Ponizej jest pokazany
taki przyktad.

T 5
fN Sprawdzanie dokumentu wydrukowanego. l=|E 32 J

Typ dokumentu

e | Praykied | TNNOVR E_IH

=1 Raport Dobowy z Fakturami us_ueﬂ [Zﬁbehﬂ

201207-26 Data wystawienia paragonu RRRR-MM-DD I.il. : [gh'ﬂdH B. Iﬂdudqn

Nazwa towaru Innove Presto
[ty

BORGES OCET BALS G

HIP 526-25-48-B65

2012-07-26 “ — 14
GORGES OLIUA.AR0 1 7,00 20
Tkz.m 2.0
E?L'IDPS PIU B 2,0
uma ! [RE
:l;s z :I:I b Suma EU Wit 4 LY
0121 Godzina wydruku w formacie HH:MM SUMd PLN q a
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‘ Sprawdz

Nacisniecie klawisza ,Sprawd z” spowoduje przestanie informacji do
urzgdzenia i wydrukowanie odpowiedniego dokumentu.

UWAGA: przy weryfikacji paragonow ze sprzedazg w jednej stawce PTU (przypadek
szczegolny: sprzedaz z jedng pozycjg na paragonie) nalezy w polu "Suma PTU"
wpisac¢ wartosc 0,00 (1).

Na weryfikowanych paragonach jednopozycyjnych nie jest drukowana pozycja
"Suma PTU" i tylko z tego powodu program wymaga wpisania w to pole wartosci
0,00.
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Opis programu obstugi danych INNPFO11.

Okno podstawowe programu

INNOVA .

1ty Program do odczytu Pamieci Fiskalnej, Kopii Elektroniczne i Archiwum

= | |t

Plik CD Archiwum Fonty Dodatki O programie

com1 Port komunikacyjny + WYDRUK:
Szukaj Portow | T Coytal 8 - Rozmiar czcionki
] llosé stron
= Aut{.)matyc?ne buforowanie CD 2 llogé kolumn
| Zapis do pliku ! e .
| V] Drukowanie raportéw w kolumnach 0 Licznik Kbajtow

..... Odczyt KE poprzez port szeregowy drukarki

Szukaj drukarke/Kopie

Teyh oty Vat A.
Wessja Vat B.
Vat C.
I\fal D.
.Vat E
Vat F.

Vat G.

Czas drukarki

Numer pamieci fiskalnej
Data pierwszego RD
Ostatni zapis do PF

lloé¢ zerowan RAM

Pierwsza data z zakresu . =
‘ Wykonaj H Przerwij ‘

Druga data z zakresu

Odczyt raportu okresowego z drukarki fiskalnej -

Okno to w takiej postaci widoczne jest tylko podczas uruchomienia bez zadnych
urzgdzen, a takze przy pracy z drukarka fiskalng. Przyktad wypetnionego okna zostat

przedstawiony na koncu niniejszego podrozdziatu.

Na samej gorze jest stata lista wyboru, ktGra zostata opisana wczesniej.

Poszczegolne elementy okna.

> Porty Lista wyboru Lista ta sktada sie z informacji o wszystkich
portach szeregowych dostepnych w systemie.
Program czyta ustawienia systemu wraz z
opisem bez sprawdzania ich dostepnosci. Jesli
dany port szeregowy jest zajety przez inny
proces w systemie, to zostanie on pokazany,
natomiast préba odczytania informacji z tego
portu skonczy sie wygenerowaniem komunikatu

btedu.

Wybranie portu

spowoduje rozpoznanie

odczytanie urzgdzenia INNOVA zainstalowanego
na tym porcie. Jesli jest aktywne okno obstugi
Archiwum, wtedy program spodziewa sie zastac

Kopie Elektroniczng

nastgpi

uruchomienie

procesu dopisywania plikow do Archiwum.
(Patrz Uwagi na koncu dokumentacji.)

W przypadku, gdy program nie wykryje w sposéb
automatyczny portdbw szeregowych, wtedy to
okno przestawia sie na pole tekstowe. Nalezy
wtedy wpisac¢ recznie nazwe portu np. coml.
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Opis programu obstugi danych INNPFO11.

» Szukaj Portow Przycisk

Czytaj Przycisk

Automatyczne Wybor
buforowanie
CD

Zapis do pliku  Wybor

» Drukowanie Wybor

raportow w
kolumnach

Odczyt KE Wybor
poprzez port
szeregowy

drukarki

INNOVA .

Jego nacid$niecie wymusza  przeszukanie
systemu w poszukiwaniu portow szeregowych.
Jesli urzgdzenie INNOVA zostanie podigczone
do komputera przy uruchomionym programie
INNPF, to w polu wyboru ,Porty” nie bedzie ono
widoczne. Nalezy wtedy aktywowac ten przycisk.
Ta opcja nie bedzie dziata¢ w przypadku
uruchomienia innego zadania.

Wymuszenie odczytania informacji na podanym
porcie. Ta opcja nie bedzie dziata¢ w przypadku
uruchomienia innego zadania.

Ustawienie tej opcji powoduje automatyczne
zapisywanie zawartosci okna gtownego w
postaci  plikbw  tekstowych  do  bufora
systemowego obstugi zapisu CD. Nazwa tego
pliku bedzie odpowiadata wykonaniu danej
czynnosci.

Ustawienie tej opcji powoduje, ze wszystkie
informacje sg zapisywane do podanego pliku.
Mozliwos¢ wyboru pliku pojawia sie po
znalezieniu urzadzenia INNOVA. Zaznaczenie
tej opcji jest konieczne, jesli istnieje koniecznosc¢
odczytania wiecej niz 10MB danych. Na przyktad
calej zawartosci Kopii Elektronicznej do pliku
tekstowego.

Zapis dziata w zaleznos$ci od aktywnego okna.

Drukarka — plik przy kazdym odczycie jest
kasowany.

Kopia - dopisywana jest wartos¢. Brak
przesytania danych do okna. (Obstuga duzych
plikow.)

Archiwum — dopisywana jest warto$¢. Informacja
jest wyswietlana.

Wybranie tej] opcji (domys$lnie wybrana)
powoduje, ze program sam formatuje strone
dzielgc wydruk na kolumny. Oszczedza znacznie
to zuzycie papieru przy wydrukach.

Wybranie tej opcji (domysinie nie wybrana)
powoduje przetgczenie programu do odczytu
kopii elektronicznej z drukarki po porcie
szeregowym. Uwaga na czas wykonania!!! Opis
w uwagach.
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Opis programu obstugi danych INNPFO11.

» WYDRUK

Rozmiar
czcionki

[lo$¢ stron

Licznik
kilobajtow

» Szukaj
Drukarke/
Kopie

> Tytul

» Tryb pracy

> Wersja

oprogramowa-

nia

» Czas drukarki

» Numer
pamieci
fiskalnej

» Data
pierwszego
RD

» Ostatni zapis
do PF

> llosé zerowan

RAM

> VatA....VatG

Obszar

Lista wyboru

Informacyjne

Informacyjne

Przycisk

Informacyjne

Informacyjne

Informacyjne

Informacyjne

Informacyjne

Informacyjne

Informacyjne

Informacyjne

Informacyjne

INNOVA .

Obszar parametrow wydruku. Parametry druku
sg przeliczane automatycznie.

Wybor rozmiaru uzytych czcionek. Im mniejsza
wartos¢, tym wiecej informacji mozna umiescic
na jednej stronie i tym lepszej jakosci musi by¢
drukarka.

Pokazuje przewidywang ilosc stron.

Pokazuje ilos¢ znakow liczong w kilobajtach
umieszczong w gtdwnym oknie.

Wymusza na programie automatyczne
przeszukanie wszystkich interfejsow
szeregowych w celu znalezienia urzgdzenia
INNOVA. Ta opcja nie bedzie dziata¢ w
przypadku uruchomienia innego zadania.

Pole w ktérym wpisywana jest nazwa urzgdzenia
zidentyfikowanego.

Tryb pracy urzgdzenia.
fiskalny, szkoleniowy, offline etc....
Prezentowana jest wersja biezagcego

oprogramowania w urzgdzeniu

Odczytany ostatni czas drukarki.

Jest to numer unikatowy pamieci
zwigzany z danym urzgdzeniem.

fiskalnej

Data pierwszego raportu
urzadzeniu, lub Archiwum.

dobowego w

Data ostatniego zapisu do PF urzadzenia, Kopii
czy Archiwum

llos¢ zerowan pamieci RAM. Wartos¢ pojawia sie
dopiero po wykonaniu Raportu Okresowego.
Wtedy ta wartos¢ jest dostepna.

Aktualne stawki VAT odpowiadajgce ostatniemu
Raportowi Dobowemu.

Strona 14/42



Opis programu obstugi danych INNPFO11.

>

Pierwsza data
z zakresu

Druga data z
zakresu

Wykonaj
Przerwij

Odczyt
Pamieci
Fiskalnej

Odczyt
pamieci
podrecznej

Edycja

Edycja

Przyciski

Wybor

Wybor

Pionowy
pasek

Okno gtéwne

INNOVA .

Wpisywana pierwsza data Raportu Okresowego
Wpisywana druga data Raportu Okresowego

Gtowne przyciski uruchamiajgce czynnosé
diugotrwatg (watek). Przycisk Przerwij powoduje
przerwanie czynnosci. Program nie reaguje od
razu na przycisniecie tego przycisku. Musi
zakonczy¢ np. transmisje z urzadzenia.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje wystanie do
drukarki specjalnego rozkazu powodujgcy odczyt
calej Pamieci Fiskalnej bez wzgledu na zakres
dat. Odczyt ten jest prezentowany w postaci
Raportu Okresowego z catej pamieci fiskalnej.
Dotyczy to urzgdzen, ktore posiadajg realizacje
tej funkcji.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje wystanie do
drukarki specjalnego rozkazu powodujgcy odczyt
wszystkich danych biezgcych, ktére nie zostaly
jeszcze przepisane do Kopii Elektroniczne,j.
Pamie¢ jest przepisywana po Raporcie
Dobowym i pozniej kasowana. Wydruk nastepuje
w oknie uniwersalnym i jej zawarto§¢ moze byc¢
zapisana metodami ogoinymi.

Postep w wykonywaniu czynnosci diugotrwatej
(watku). Jesli nie jest wyswietlany, to watek
zakonczyt dziatanie.

Jest to okno, gdzie wyswietlane sg wszystkie
informacje odczytane z urzadzen i pOznigj
zapisywane do pliku, czy na dysk CD. Okno to
stanowi rowniez w niektérych przypadkach liste
wyboru. Zostanie to omowione przy obstudze
Kopii Elektronicznej.
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Opis programu obstugi danych INNPFO11.

Poni zej przykladowe okno z danymi drukarki fiskalnej DF-

INNOVA .

Program do odczytu Pamieci Fiskalnej, Kopii Elektronicznej i Archiwum
Pli. D Archiwur  Fonby O programmis

[cumi-ﬁ;knmunika_cyjny

[ Szukaj Portéw | | Czytaj | 38400

O Automatyczne buforowanie CD.
[[] Zapis do pliku.
Drukowanie raportow w kolumnach.

+| WYDRUK:
8 v: Rozmiar czcionki.
o llosc stron.
2 losc kolumn.
0 | Licznik Kbajtow.

[F] Odczyt KE poprzez port szeregowy drukarki.

INNOVA DF-1 Szukaj drukarke/Kopie
ITryh fiskalny. I.!Tryh pracy. 272.00 ;Vat A

.01'1 I.!Wersja oprogramowania. 7.00 i\n’at B.
I2IJ1IJIIS-3IJ 12:06 I.!Czas drukarki. 0.00 i\n’at C.
IAMI]IJIJI]I]IJI]IJ I.!Numer pamieci fiskalnej. nakt i\.'at D.
I2IJ1IJ-0329 I.!Data pierwszeqgo RD. nakt i\.'at E.
I2IJ1I141329 h!Ostatni zapis do PF. nakt i\n’at E

0 § !Iluét': zerowan RAM. 2w .;"'at G.
2010-03-29 |Pierwsza data z zakresu. : =
2010-03-29 .iDruga data z zakresu. l W ykong/ l fsnkrind l

[] 0dczyt Pamieci Fiskalnej.

Prosze zwrdéci¢ uwage, ze obok przycisku ,Czytaj” pojawia sie informacja o

predkosci transmisji. Moze ona przyjmowac¢ wartosci:
USB - transmisja po USB, gdzie predkosc jest nieistotna

9600 - 9600 boddéw
19200 - 19200 boddéw
38400 - 38400 bodow

Program nie wymaga ustawienia predkosci transmisji. Jest ona wykrywana

automatycznie.

Przyktadowe okno obstugi kasy Presto.
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Opis programu obstugi danych INNPFO11.

INNOVA .

(ﬂ Program do odcz_g,d;u Pamieci Fiskalnej, Kopii Elektroniczne] 1 Mi_@w
Plik CD Archiwum Fonty Dodatki O programie
com12 COMD, Innova 5.A. PRESTO ~ WYDRUK: Pamiec fiskalna:
Szukaj Portow | I Crytaj 8 ~ Rozmiar czcionki =
) 1 llosc stron 2012-08-23
|| Automatyczne buforowanie CD o ETU & 23 %
= 2 5 2 llo$é kolumn IO B 5w
_| Zapis do pliku ! T - rTU ¢ D%
'J" Drukowanie raportéw w kolumnach 3 Licznik Kbajtow i §ig
"I Odczyt KE poprzez port szeregowy drukarki T E 5%
' SP. ZW. PTIU
INNOVA PRESTO 1 Nr. seryjny 000001 Szukaj drukarke/Kopie
EACINY
Tryb fiskalny. Tryb pracy 23.00  VatA. DAPORT OKRESOWY
Wersja 1.14 Wersja 00 | Vaib Oz Zhaaanal
. ‘at B. Bo: 2012-08-23
2012.08.23 21:59 Czas drukarki 0.00 Vat C Od rap.: 1
— 2 = LR Do rap-: 1
Numer pamieci fiskalnej 3.00 Vat D. WALUTA EWIDENCYJNA DIN
Data pierwszego RD 5.00 Vat E. SPRZED. OPODATK. PTIU A 0,00
2012.08.23 Ostatni zapis do PF SDRZED. OPODATE. PIU B 0,00
lHost R nakt  VatF. SPRZED. OPODATE. DTU C 0,00
oS¢ zerowan ! 1 SPRZED. OPODATK. PIU D 9,00
= VatG. SPRZED. OBODATK. PIU E 0,00
f =] - SPRZED. OPODATK. PIU F 0,00 |E
i Wykonaj 'J Przerwij SPREZEDAZ ZWOLN. DIU G 0,00
EACZNA EWOTA DTU 0,00
EACZNA NALEZNOSC 0,00
‘ Podaj plik ILOSC DARACONOW o |
#1 Admin zz:00
Odczyt raportu okresowego z Kasy Presto - 227 00000000 -

Wszystkie mozliwe do odczytania informacje z kasy zostaty zaprezentowane w oknie
w standardowy sposob. Przy odczycie kasy dostepne sg tylko 2 funkcje tj.

1. Odczyt raportu okresowego z Kasy Presto. Jest to odczyt catej pamieci
fiskalnej kasy.

2. Odczyt pamieci podrecznej. Jest to odczyt bufora pamieci Kasy, to jest
wszystkie kopie dokumentdw, ktore nie zostaly jeszcze zapisane do Kopii
Elektronicznej.

Obstuga plikow archiwalnych

Okno po uruchomieniu archiwum

Po uruchomieniu obstugi plikbw Archiwum oraz wybraniu katalogu (moze byc¢
pusty!) okno gtébwne modyfikuje pola wyboru i wyswietla sie dodatkowe okno z
prezentacjg zawartosci. Odczytywane sg podstawowe informacje o zawartosci takie
jak:

Zrodio z plikami

Numer unikatowy

Data pierwszego Raportu Dobowego

Stawki VAT odczytane z ostatniego Raportu Dobowego.

PONPE
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Dodatkowe pola.

» Nazwa Lista Jest to pole tekstowe, w ktorym umieszcza sie

towaru, tytut wyboru informacje bedgce przedmiotem algorytmu

lub litera przeszukujgcego Archiwum. Pole to jest zwigzane

stawki VAT. z oknem gtownym. Klikniecie na wiesz w tym
oknie powoduje przeniesienie wybranego tekstu
do tego pola. Jest to bardzo wygodne przy
poszukiwaniu innego dokumentu, czy towaru. Nie
zachodzi koniecznos¢ wpisywania go recznie,
tylko co najwyzej wykasowanie niepotrzebnych
znakéw.

» Podaj plik Przycisk Jego nacisniecie wywotuje okno systemowe
zapisu. Nalezy wtedy podac¢ nazwe pliku do
gromadzenia danych. Nazwa ta wraz ze sciezkg
jest wyswietlana w przyciemnionym polu
informacyjnym tylko do odczytu. Wybranie pliku
wraz z aktywacjq ,Zapis do pliku” powoduje
aktywacje zapisu wszystkich danych
pojawiajgcych sie w oknie gtéwnym do pliku
tekstowego.

> Lista Prezentowane sg wszystkie dostepne funkcje.
wyboru Zostang one omowione w dalszej czesci.

Program do odczytu Pamieci Fiskalnej, Kopii Elektronicznej i Archiwum (B ?_h
Plil. <D Archivumn  Fonky O programie I o
— —— = 3 132881 | Roamiar plikdu 1
com6 Innova S.A. Kopia elektroniczna + WYDRUK: Archiwum: ABC12345678 g! o
A : L |Remerniar plikicin bekstowich
[ Szukaj Portéw | [ Coytaj | ¥ Ro.ztmar LY i FARTURE UAT - KOPTA A 300 1082 pliads - tlalons
2 llosé stron #000241/2009 000017 = 2
] Automatyczne buforowanie CD '2 1 llo&é Kol Data sprzedasy: 2009-10-01
O zapis do pliku | RIEESLL LU Dats wystawienia: 2009-10-01 [ Korertij na tekst 1
ie raportéw w kol h la Licznik Kbajtéw Spreedonea:
L1 0dezyt KE poprzez port gowy i lul. Estrady 6,Klaudyn [ Kabeti] dane dabiiie ]
" - N " |05-536 Izahelin
Archiwum: C:linn'test\ | Szukaj drukarke/Kopie NIP 526-25-40-065 [ Odéies katalog ]
[ = i Nabywea:
offline Tryh pracy 1
I | 2200 |vata. TImOvA A [ Do bufors (O |
FAKTURY Wersja | | 05-080 Izabelin
I ! ; 7,00 .Vat B. |ul Estrady &, Klaudm Z0000ABC1Z34567890  2012-12-15 16 A
| |Czas drukarki 0,00 (Vatc. ""‘""1“"“""';;1’;6725107065 Z0001ABC1Z34667850  2014-04-07 717 il
ABC12345678 Numer pamieci fiskalnej o JE ZO00ZABC1Z34567850  2014-04-08 240
70090927 lostas: i Lt |VatD. Z0003ABC1ZZ4667890  2014-04-09 943
f | aia.plenwszenn nakt |VatE. LA GOCCIA DEL PE - OLIWA Z OLIWEE EXTRAE Z0004ABC1Z345675830 2014-04-10 352
20100413 Ostatni zapis do PF BT i 20 * 24,99 495,803 Z000SABC1Z34567890  2014-04-11 947
I | na at F. Netea: 403,87 ZOO0EABCIZE4E67850  2014-04-12 268
llo$c zerowan RAM w Vat G. PTU & z2% 30,13 Z0007TABC1Z34567890  2014-04-13 )
- . Z0002ABC1ZZ4667890  Z014-04-14 EL
2009-10-01 I
| Pierwsza data z zakresu 2 = MELVIT GROCH LUSKANY POLOUKI i g o R e 2
Wykonaj Przerwij 12 * 2,23 27,484
2009-10-07 | Druga data z zakresu S 22 52 E0010ABC1Z34E67850  Z014-04-16 961
| INumiar DTU & 223 496 Z0011ABC12345678590  2014-04-17 370
! ! 2001ZABC1Z34567890  2014-04-18 955
Numer pliku 1 VAT Podaj plik ANNALISA POMODORINI DI COLLINA POMIDORKI EOOLZAEC1Z34567850 2014-04-19 agz0
‘Numer pliku 2 20 * 4,29 85,804 Z0014ABC1234567830 2014-04-20 978
Netto: 70,33
. ZO01EABC1ZE4E67850  2014-04-21 269
Nezveiowniuliushymit doknmenty tats 15,42 ZO01EABC1Z34567690  2014-04-22 383
MDD HERBATEA OUOGOWA 4 % 14,59 58,36 Z0017ABC1ZZ4667890  2014-04-23 EL
e o 47,84 Z0018ABC1Z234567850  2014-04-24 957
t || pto & 22e 10,52 Z00124BC1ZR4667890  2014-04-Z& 965
Odczytanie podanego pliku b v Z00Z0ABC1Z34567890  2014-04-26 s72
- — — — Z00Z1ABC1Z34567830 2014-04-27 [80
Z00ZZABCIZE4567850  2014-04-28 980
Z00Z3ABC1Z3456789 2014-04-29 973 |l

Okno ,Obstuga plikow archiwalnych”

W tym oknie prezentowana jest zawarto$¢ wybranego katalogu z plikami
archiwizacyjnymi. W celu utatwienia okreslania parametréw opisy waznych poél
zmieniajg kolor na czerwony. W celu zamkniecia tego trybu nalezy zamkng¢ okno
,Obstuga plikbw archiwalnych”. Program automatycznie rozrdéznia Archiwum
posiadajgce kopie faktur i informuje o tym w polu ,Wersja” (patrz powyzsze okno). W
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trybie bez obstugi faktur nie pojawiajg sie pola wyboru dotyczgce faktur. Ponizej
opisano poszczegllne pola tego okna dla petnej wersji z fakturami.

>

Rozmiar
plikow EJ

Rozmiar
plikow
tekstowych

llos¢ plikbdw w
katalogu

Konwertuj na
tekst

Konwertuj
dane dobowe

Odswiez
katalog

Do bufora CD

Informacyjne

Informacyjne

Informacyjne

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Okno
gtéwne.

Podawana jest wielkos¢ sumaryczna plikbw
Archiwum w bajtach.

Informuje o sumarycznej wielkosci plikow tekstowych
w bajtach. Wielko$¢ ta pojawia sie, lub jest
aktualizowana po przetworzeniu wszystkich plikoéw
na postac¢ tekstowa.

Wyswietlana jest informacja o ilosci plikow z
rozszerzeniem ej w wybranym katalogu.

Aktywacja tego przycisku oraz podanie miejsca
docelowego, spowoduje utworzenie w wybranym
miejscu plikow tekstowych odpowiadajgcych plikom
Archiwum.

Aktywacja tego przycisku powoduje stworzenie
katalogu dane_dobowe w katalogu archiwizacyjnym
oraz zapisanie w nim plikbw z danymi dobowymi dla
raportow dobowych wystepujgcych w katalogu
archiwizacyjnym.  Nazwy  stworzonych  plikow
odpowiadajg numerom raportow dla ktérych sg
tworzone.

Aktywacja tego przycisku spowoduje ponowne
otworzenie okna z wyborem plikbw z katalogiem
roboczym

Aktywacja tego przycisku powoduje automatyczne
przeniesienie wszystkich plikbw *.ej do bufora
napedu CD. Zostanie utworzony podkatalog z
numerem unikatowym pamieci fiskalnej, jesli nie
istnieje.

Zawiera ono liste wszystkich plikobw w Archiwum.
Dane wyswietlane to nazwa, data utworzenia,
rozmiar. Wybranie poszczegolnych wierszy
spowoduje automatyczne przeniesienie danych do
Okna Aplikacji do pél ,Pierwsza data z zakresu”,
,poruga data z zakresu”, a takze zostang przypisane
im numery plikow.
Zapis odbywa sie wedtug zasady:

Wybrany numer wiekszy od drugiego, wtedy jest
wpisywana gorna wartosc.

Wybrany numer mniejszy, wpisywana jest dolna
wartosc.

Klikniecie spowoduje wpis jednej wartosci w oba
pola.
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Opis poszczegolnych funkcji w polu wyboru

Pojawia sie dodatkowe pole wyboru stawek VAT uzywane przy wywotywaniu
poszczegolnych funkcji.

» Odczytanie podanego pliku.
Po wyborze tej opcji odczytywany jest plik o numerze zawartym w polu ,Numer
pliku 1” .

» Odczytanie zawartosci plikdbw w podanym zakresie Rap. Dobowych.
Odczytywane sg wszystkie pliki w zakresie okreslonym przez pola ,Numer pliku
1”1 ,Numer pliku 2.

> Szukanie DOKUMENTOW o podanym numerze w catym archiwum.
Szukane sg dokumenty o numerze umieszczonym w polu ,Nr
dokumentu/paragonu” w catym Archiwum.

> Szukanie DOKUMENTOW o podanym numerze w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg dokumenty o numerze umieszczonym w polu ,Nr
dokumentu/paragonu” w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1" i
~-Numer pliku 2".

> Szukanie DOKUMENTOW o podanym tytule w catym archiwum
Szukane sg dokumenty o zadanym tytule w polu ,Nazwa towaru lub tytut
dokumentu” w catym Archiwum.

> Szukanie DOKUMENTOW o podanym tytule w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg dokumenty o zadanym tytule w polu ,Nazwa towaru lub tytut
dokumentu” w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1” i ,Numer pliku
2",
> Szukanie DOKUMENTOW sprzedazy w stawce VAT w catym Archiwum
Szukane sg wszystkie dokumenty sprzedazy zawierajgce podana stawke VAT w
catym Archiwum. Stawka VAT wybierana jest w osobnym polu wyboru.

> Szukanie DOKUMENTOW sprzedazy w stawce VAT w zakresie Rap. Dob.
Szukane sg wszystkie dokumenty sprzedazy zawierajgce podana stawke VAT w
podanym zakresie. Stawka VAT wybierana jest w osobnym polu wyboru, a zakres
polami ,Numer pliku 1" i ,Numer pliku 2”.

> Szukanie PARAGONOW o podanym numerze w catym archiwum
Szukane sg paragony fiskalne o numerze umieszczonym w polu ,Nr
dokumentu/paragonu” w catym Archiwum.

> Szukanie PARAGONOW o podanym numerze w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg paragony o humerze umieszczonym w polu ,Nr
dokumentu/paragonu” w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1" i
~-Numer pliku 2".

> Szukanie PARAGONOW z petng nazwg towaru w catym archiwum
Szukane sg paragony zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” w catym Archiwum. Konieczna jest petna zgodnos¢
nazwy podanej z nazwg w paragonie.

> Szukanie PARAGONOW z petng nazwg towaru w zakresie Rap. Dobowych
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Szukane sg paragony zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1” i
.Numer pliku 2”. Konieczna jest petna zgodnos¢ nazwy podanej z nazwg w
paragonie.

> Szukanie PARAGONOW z fragmentem nazwy towaru w catym archiwum
Szukane sg paragony zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” w catym Archiwum. Program wyszukuje wszystkie
nazwy zawierajgce podany cigg znakow w dowolnym miejscu w nhazwie w
paragonie.

> Szukanie PARAGONOW z fragmentem nazwy towaru w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg paragony zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1” i
~.Numer pliku 2”. Program wyszukuje wszystkie nazwy zawierajgce podany cigg
znakéw w dowolnym miejscu w nazwie w paragonie.

> Szukanie PARAGONOW z petng nazwg towaru w stawce VAT w Archiwum
Szukane sg paragony zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” oraz podanej stawce VAT w catym Archiwum.
Konieczna jest petna zgodnosé nazwy podanej z nazwg w paragonie.

> Szukanie PARAGONOW z petng nazwg towaru w stawce VAT w Rap.Dob.
Szukane sg paragony zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu”

oraz podanej stawce VAT w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1” i
-Numer pliku 2”. Konieczna jest petna zgodnos¢ nazwy podanej z nazwg w
paragonie.

» Szukanie FAKTUR o podanym numerze w catym Archiwum
Szukane sg faktury o numerze umieszczonym w polu ,Nr dokumentu/paragonu”
w catym Archiwum.

» Szukanie FAKTUR o podanym numerze w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg faktury o numerze umieszczonym w polu ,Nr dokumentu/paragonu”
w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1” i ,Numer pliku 2.

» Szukanie FAKTUR z petng nazwg towaru w catym archiwum
Szukane sg faktury zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” w catym Archiwum. Konieczna jest petna zgodnos¢
nazwy podanej z nazwg na fakturze.

» Szukanie FAKTUR z pelng nazwg towaru w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg faktury zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1" i
-Numer pliku 2”. Konieczna jest petna zgodnos¢ nazwy podanej z nazwg na
fakturze.

» Szukanie FAKTUR z fragmentem nazwy towaru w catym archiwum
Szukane sg faktury zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” w catym Archiwum. Program wyszukuje wszystkie
nazwy zawierajgce podany cigg znakow w dowolnym miejscu w nazwie na
fakturze.
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» Szukanie FAKTUR z fragmentem nazwy towaru w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg faktury zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1" i
-Numer pliku 2”. Program wyszukuje wszystkie nazwy zawierajgce podany cigg
znakow w dowolnym miejscu w nazwie na fakturze.

» Szukanie FAKTUR z peing nazwg towaru w stawce VAT w Archiwum
Szukane sg faktury zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu” oraz podanej stawce VAT w catym Archiwum.
Konieczna jest petna zgodnosé nazwy podanej z nazwg na fakturze.

» Szukanie FAKTUR z peilng nazwg towaru w stawce VAT w Rap.Dob.
Szukane sg paragony zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu ,Nazwa
towaru lub tytut dokumentu”

oraz podanej stawce VAT w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1” i
-Numer pliku 2”. Konieczna jest petna zgodnos¢ nazwy podanej z nazwg na
fakturze.

» Generowanie Raportu Okresowego w zakresie Rap. Dobowych
Wykonywany jest Raport Okresowy w zakresie pomiedzy wpisami w pole
.Pierwsza data z zakresu” i ,Druga data z zakresu”. Jesli te pola majg wartos¢ O
(sa puste), wtedy tworzony jest Raport Okresowy z catego Archiwum. Raport
okresowy wykonywany jest zawsze z catego Archiwum w celu uzyskania
informacji o zerowaniu RAM.

» Generowanie Raportu Okresowego w zakresie numerow Rap. Dobowych
Wykonywany jest Raport Okresowy w zakresie numerow raportow dobowych
wprowadzonych w oknie pojawiajgcym sie po wybraniu opcji ,Wykonaj”.

» Generowanie Raportu Rozliczeniowego w zakresie dat Rap. Dobowych
Wykonywany jest Raport Rozliczeniowy w zakresie pomiedzy wpisami w pole
.Pierwsza data z zakresu” i ,Druga data z zakresu”. Jesli te pola maja wartos¢ 0,
wtedy tworzony jest Raport Rozliczeniowy z catego Archiwum. Raport
wykonywany jest tylko w przypadku Archiwum z zamknietej Kopii Elektroniczne;j.

» Generowanie Raportu Rozliczeniowego w zakresie numeréw Rap. Dobowych
Wykonywany jest Raport Rozliczeniowy w zakresie numerow raportow
dobowych wprowadzonych w oknie pojawiajgcym sie po wybraniu opcji
~Wykonaj”. Raport wykonywany jest tylko w przypadku Archiwum z zamknietej
Kopii Elektronicznej.

Istnieje jeszcze dodatkowa funkcja nie wywolywana tym polem. Jest to
uzupetnianie lub tworzenie Archiwum z Kopii Elektronicznej umieszczonej zarowno w
drukarce, jak i podtgczonej bezposrednio do portu USB w komputerze. Wywotuje sie
ja przy aktywnym oknie obstugi plikbw archiwalnych poprzez wybo6r portu
szeregowego lub nacisnieciu przycisku ,Czytaj”, jesli port jest aktualnie wybrany. Po
wybraniu program pyta sie o katalog docelowy. Po jego wybraniu proces
uzupetniania archiwum zaczyna swojg prace. W gtdbwnym oknie pojawiajg sie
komunikaty, a pasek postepu wskazuje na prace. Program archiwizacji zostat
uzupetniony o doktadng weryfikacje plikow umieszczonych na dysku oraz probe ich
naprawy. Jesli pliku nie mozna naprawic, wtedy zostaje on skasowany i odtworzony z
Kopii Elektronicznej.
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Obstuga Kopii Elektronicznej
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Po wykryciu obecnosci Kopii Elektronicznej i zaakceptowaniu przez
uzytkownika program przejdzie do obstugi. Pojawi sie dodatkowe okno wraz z
dodatkowymi polami. Okno programu ma wyglad identyczny jak w przypadku obstugi
Archiwum, z ta réznicg, ze jest dodatkowy wybor ,Format Nazwy”. Wybor stawki VAT
pozostaje niezmieniony, tylko przesuniety. Pole wyboru ,Format Nazwy” dotyczy on
zmiany algorytmu poszukiwania nazwy w Kopii Elektronicznej dotyczgcej towaru. W
tym trybie program nie przetwarza prawie zadnych informacji (oprécz Raportu
Okresowego). Stuzy jedynie do transmisji zapytan i odbioru danych z Kopii
Elektroniczne,;.

Okno ,Prezentacja zawarto $ci Kopii Elektronicznej”

W tym oknie prezentowana jest zawartos¢ katalogu Kopii Elektroniczne;j.
Katalog ten jest tworzony bezposrednio przez Kopie i prezentowany w tym Oknie.

Ponizej opisano poszczegolne pola.

» Pojemno$é Informacyjne Podawana catkowita pojemnos¢ Kopii
pamieci Elektronicznej w bajtach.

» Pliki Informacyjne Jest to wielko$¢ plikbw organizujgcych dostep do
systemowe danych w Kopii takich jak pliki indeksu,
podkatalogi, rezerwa systemowa etc. Wielko$¢
zalezy od typu i ilosci danych. Wyrazona jest w

bajtach.

» llos¢ wolnego Informacyjne Wyswietlana jest informacja o ilosci w bajtach

miejsca w wolnego miejsca w Kopii.
pamieci
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» Zajetosc Informacyjne Informuje o wielkosci zapiséw w Kopii w bajtach.
dysku Podawana jest réwniez zajetos¢ Kopii w
(XX.X%) procentach jej maksymalnego rozmiaru.

> Okno Zawiera ono liste wszystkich plikow w Kopii. Dane

gtéwne. wyswietlane to nazwa, typ pliku, data utworzenia,

numer ostatniego Raportu Dobowego, rozmiar
postaci skompresowane,.

Wybranie poszczegolnych wierszy spowoduje
automatyczne przeniesienie danych do Okna
Aplikacji do pdl ,Pierwsza data z zakresu”, ,Druga
data z zakresu”, a takze zostang przypisane im
numery plikdw.

Zapis odbywa sie wedtug zasady:

Wybrany numer wiekszy od drugiego, wtedy
jest wpisywana gorna wartosc.

Wybrany numer mniejszy, wpisywana jest
dolna wartosc¢.

Klikniecie spowoduje wpis jednej wartosci w
oba pola.

Opis poszczegolnych funkcji w polu wyboru
» Cala zawarto$¢ pamieci Kopii Elektronicznej.

Po wyborze tej funkcji odczytywana jest cata zawartos¢ Kopii Elektronicznej
do Okna Giownego aplikacji. Nalezy wspomnie¢ w tym miejscu o ograniczeniu
okna do 10MB. Dane, ktore sg przesytane sg rozpakowane i w postaci tekstowej.
Jej maksymalny rozmiar moze dochodzi¢ do 3GB. Predkos¢ transmisji jest
ograniczona przez system i wynosi realnie okoto 250 000 bodow. Czas przestania
wiec takiego pliku wynosi okoto 35 godzin. Sg inne mechanizmy (pliki Archiwum)
pozyskiwania informacji, ktére operujg na plikach skompresowanych przy
przesytaniu i obrobce. Przyspieszajg wiec prace kilkanascie razy.

» Zawartos¢ Kopii Elektronicznej (DIR)
Po uruchomieniu tej opcji przesytany jest spis wszystkich plikdw w Kopii. Spis
ten tworzony jest przez sama Kopie, a program stuzy jedynie do odbioru danych.

» Odczytanie zawartosci plikdbw w podanym zakresie Rap. Dobowych.
Odczytywane sg wszystkie pliki w zakresie okreslonym przez pola ,Numer
pliku 1” i ,Numer pliku 2”.

» Szukanie dokumentu o podanym numerze w catej Kopii.
Szukane sg dokumenty fiskalne o numerze umieszczonym w polu ,Nr
dokumentu/paragonu” w catej Kopii.

» Szukanie dokumentu o podanym numerze w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg dokumenty fiskalne o numerze umieszczonym w polu ,Nr
dokumentu/paragonu” w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1" i
-Numer pliku 2".

» Szukanie paragonow/faktur o podanym numerze w zakresie Rap. Dobowych
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Szukane sg paragony lub faktury o numerze umieszczonym w polu ,Nr
dokumentu/paragonu” w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1" i
~-Numer pliku 2”.

» Odczytanie podanego pliku.
Po wyborze tej opcji odczytywany jest plik 0 numerze zawartym w polu
-Numer pliku 1" .

» Odczytanie statusu Kopii Elektronicznej.
Odczytywane sg informacje o statusie Kopii Elektroniczne,.

» Szukanie paragonow z nazwg towaru w catej Kopii
Szukane sg paragony zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu
.Nazwa towaru, tytut lub litera stawki VAT” w catym Archiwum. W tym miejscu
mozna dodatkowo okresli¢ zgodnos¢ nazw. Nazwa moze by¢ tozsama z szukana,
moze zawiera¢ nazwe podang, albo musi zawiera¢ rowniez znaki sterujgce
drukarki. Zalezy to od ustawien pola ,Format Nazwy".

» Szukanie paragonow z nazwg towaru w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg paragony zawierajgce towar o nazwie umieszczong w polu
.Nazwa towaru lub tytut w zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1" i
-Numer pliku 2”. W tym miejscu mozna dodatkowo okresli¢ zgodnos¢ nazw.
Nazwa moze by¢ tozsama z szukang, moze zawiera¢ nazwe podang, albo musi
zawierac roOwniez znaki sterujgce drukarki. Zalezy to od ustawien pola ,Format
Nazwy”.

> Szukanie DOKUMENTOW sprzedazy w stawce VAT w cafej Kopii
Szukane sg wszystkie dokumenty sprzedazy w podanej stawce VAT w calej
Kopii. Litere stawki VAT nalezy poda¢ w polu wyboru stawki VAT.

> Szukanie DOKUMENTOW sprzedazy w stawce VAT w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg wszystkie dokumenty sprzedazy w podanej stawce VAT w
zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1” i ,Numer pliku 2”. Litere stawki
VAT nalezy poda¢ w polu wyboru stawki VAT.

> Szukanie DOKUMENTOW o podanym tytule w catej Kopii
Szukane sg dokumenty o zadanym tytule w polu ,Nazwa towaru lub tytut” w
catej Kopii Elektronicznej.

> Szukanie DOKUMENTOW o podanym tytule w zakresie Rap. Dobowych
Szukane sg dokumenty o zadanym tytule w polu ,Nazwa towaru lub tytut’ w
zakresie pomiedzy wpisami w pole ,Numer pliku 1” i ,Numer pliku 2.

» Generowanie Raportu Okresowego w zakresie dat Rap. Dobowych

Wykonywany jest Raport Okresowy w zakresie pomiedzy wpisami w pole
.Plerwsza data z zakresu” i ,Druga data z zakresu”. Jesli te pola maja wartos¢ 0,
wtedy tworzony jest Raport Okresowy z catej Kopii. Do jego wyznaczenia
niezaleznie od zakresu, trzeba przeczyta¢ wszystkie raporty dobowe w celu
uzyskania informacji o zerowaniach RAM. Przy wiekszej zajetosci Kopii nie nalezy
tej opcji wykorzystywa¢ ze wzgledu na czas wykonania. Moze on dojs¢ do
kilkunastu godzin. Zlecany jest tryb pracy z plikami archiwalnymi.

» Generowanie Raportu Okresowego w zakresie numeréw Rap. Dobowych
Wykonywany jest Raport Okresowy w zakresie numerow raportow dobowych
wprowadzonych w oknie pojawiajgcym sie po wybraniu opcji ,Wykonaj”.
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» Generowanie Raportu Rozliczeniowego w zakresie dat Rap. Dobowych
Wykonywany jest Raport Rozliczeniowy w zakresie pomiedzy wpisami w pole
.Pierwsza data z zakresu” i ,Druga data z zakresu”. Jesli te pola maja wartos¢ 0,
wtedy tworzony jest Raport Rozliczeniowy z catej Kopii. Raport wykonywany jest
tylko w przypadku zamknietej kopii elektroniczne,;.

» Generowanie Raportu Rozliczeniowego w zakresie numeréw Rap. Dobowych
Wykonywany jest Raport Rozliczeniowy w zakresie numeréw raportow
dobowych wprowadzonych w oknie pojawiajgcym sie po wybraniu opcji ,Wykonaj”.
Raport wykonywany jest tylko w przypadku zamknietej kopii elektronicznej.
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Uwagi i ograniczenia.

1. Program w oknach informacyjnych nie wyswietla danych, ktorych rozmiar jest
wiekszy od 10 MB. Jesli zachodzi koniecznos¢ odczytu wigkszej ilosci danych
(praktycznie trudno sobie wyobrazié¢ takg konieczno$¢) wtedy nalezy dane
wpisywac do pliku bezposrednio.

2. Zaleca sie robienie czestych archiwizacji Kopii Elektronicznych. Zapobiega to
powaznym kiopotom w przypadku zgubienia, a takze znacznie przyspiesza
przeglgdanie dokumentow.

3. Nie nalezy wymusza¢ zamkniecie programu poprzez Menadzera Zadan.
Mozemy wtedy zdestabilizowac dziatanie systemu Windows w zakresie
obstugi portéw USB. Moze to objawi¢ sie tym, ze port COM (USB) mozna
otworzy¢ i wysyta¢ dane (System nie zgtasza btedow), ale okazuje sie, ze
odczyt danych jest niemozliwy z powodu destabilizacji pracy Hosta USB. Jesli
z jaki$ powoddéw zachodzi konieczno$¢ wyjscia w ten sposob z programu, to
nalezy restartowac system.

4. Explorator systemu Windows nie moze mie¢ w tym samym katalogu 2 plikow o
tej samej nazwie. Wtedy Explorator zgtasza wyjgtek systemowy i jest on
zamykany. W efekcie nie jest obstugiwany pulpit systemu! Ten objaw moze
wystgpic przy probie dopisania na ptycie CDR kolejnego takiego samego
pliku. Takiej sytuacji nalezy unikac.

5. Program pracuje na domysinej nagrywarce CD w systemie. Jesli w systemie
istniejg dwie nagrywarki nie ma mozliwosci wybrania przez program do ktorej
ma byc¢ zapisywane.

6. Przy wyborze urzgdzenia poprzez wybor portu szeregowego moze zdarzy¢ sie
sytuacja, kiedy Kopia Elektroniczna nie odpowie od razu. Wystgpi to przy
odczytywaniu Kopii, ktéra jest zamontowana w drukarce. Wtedy program
zgtosi informacje, ze nie wykryt pod tym portem zadnego urzgdzenia. W tym
przypadku nalezy poczekac, az Kopia Elektroniczna zakonczy wewnetrzny
test i wybrac port jeszcze raz (maksimum 60 sekund). Takie zachowanie jest
konsekwencjg wytgczania zasilania na czas nieaktywnosci. Pierwsza
komenda do Kopii Elektronicznej powoduje poditgczenie do niej zasilania.
Kopia wykonuje wewnetrzny test, co przy duzym zapetnieniu moze trwac
nawet minute. Test ten sygnalizowany jest pulsowaniem niebieskiej diody na
panelu. Przez ten czas Kopia nie moze odpowiada¢ na komendy. Ten
problem nie wystepuje, kiedy Kopia podtgczona jest bezposrednio do portu
USB komputera. W tym przypadku uzytkownik nie uruchamia programu
dopoki dioda niebieska pulsuje.

7. Przy pracy z Kopig Elektroniczng poprzez port szeregowy nalezy zwrocic
uwage na czas wykonania wybranego zadania w funkcji ilosci danych. Przy
predkosci transmisji okreslonej na 9600 w 1 sekundzie mozna przesta¢ 1kB
danych. Przestanie wiec pliku z jednego dnia (Raportu dobowego) o wielkosci
100kB trwa w przyblizeniu 100 sekund. Przy predkosci 38400 w jednej
sekundzie mozna przesta¢ 3.8kB, wiec czas przestania tego samego pliku
wynosi 26 sekund. Przektadajgc Kopie Elektroniczna do portu USB komputera
uzyskamy czas przestania tego pliku na poziomie 2..3 sekund.
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Przydatne porady.

Sprawdzenie, czy jest wt gczone nagrywanie CD w systemie.

1. W Menu Start otworzy¢ zaktadke M6j Komputer

2. Wybrac¢ wiasciwosci w ,Stacja dyskéw DVD-RAM(E:)” (lub inna litera)

3. Przejs¢ do zaktadki ,Nagrywanie”. Powinna by¢ zaznaczona opcja ,Wiacz
nagrywanie dyskow CD”

Wiasciwosci: Stacja dyskow DVD-RAM (E:)

_'Dgc'-lne-f dutoodtwarzanie | Sprzet | InCD .-Udostn:pnianié_? Magrywarie |

k.) Te ustawienia okreglaja, w jaki spozab oprogramowanie
g nagywajace dyski CD systemnu Wwindows zapisuje pliki w
tej stacji dvskaw CO-F.
Magnwanie dpskow C0 2 pulpity
Zaznacz to pole wyboru, aby nagiwad dyski CD przez
przecigganie plikdw i folderdw na ikone CO-R tego komputera,

YWwitacz nagrywanie dyzkdw CD na tej stacii

Wwiybierz dyzk, na kbarym system Windows moZe zachowad
obraz dyzku CD do zapizania. Plik obrazu moze uzywad do 1
GE migjzca na dysku.

‘Wiybierz szybkodd Zapisywania. ‘Wigksze szybkodci skracaja
czas zapisywania, ale jgél pawoduja one bredy, wybierz
mhigjzza szpbkoic.

Majzzpbezy »

Automatycznie wisur dysk CD po ukofczonym zapisiwaniu

[ 0k, ] [ Anuluj Zaztosy

Praca z du zg ilo scig danych w Kopii Elektroniczne;.

Nie zaleca sie odczytu bezposrednio danych z Kopii Elektronicznej w
przypadku jej zapetnienia powyzej 30%. Wtedy czasy wykonania znacznie sie
wydtuzajg. W przypadku zapetnienia Kopii powyzej 70% wykonanie Raportu
Okresowego trwa bardzo dlugo i moze dochodzi¢ do kilkunastu godzin.
Spowodowane jest to koniecznoscig umieszczenia w Raporcie Okresowym
informacji o zerowaniu pamieci RAM. W celu uzyskania tej informacji nalezy
przejrze¢ catg Kopie Elektroniczng i wszystkie Raporty Dobowe. Lepiej jest juz
przeczyta¢ z takiej Kopii wszystkie dane (trwa to okoto 3..4 godzin przy
zapetnieniu okoto 100%) i pdézniej mozna juz wykonywaé dowolne operacje na
plikach Archiwum. Najlepiej jest wykonywac regularnie uzupetnianie Archiwum o
kolejne pliki i operowaé¢ na nim. Ogranicza sie w ten sposOb czas odczytu i
pozyskiwania informacji. Czas przetwarzania uzalezniony jest praktycznie od
szybkosci komputera. Wykonanie raportu z catej Kopii zapetnionej w 70% wynosi
okoto 2..3 minut.
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Weryfikacja sygnatury danych dobowych

Opcja ta umozliwia zweryfikowanie sygnatury danych dobowych. Po wybraniu opcji
Dodatki -> Weryfikacja sygnatur danych dobowych, pojawia sie okno opcji.
W oknie tym znajdujg sie trzy opisane pola sygnatur:

1. sygnatura do weryfikacji

2. sygnatura obliczona z danych dobowych

3. sygnatura odczytana z raportu dobowego
dwa pola informujgce o wybranym do weryfikacji pliku i raporcie dobowym, oraz dwa
przyciski umozliwiajgce dokonanie wybranej operaciji.

W celu wybrania raportu dobowego / pliku do weryfikacji nalezy klikngé
dwukrotnie na wybranej pozycji w oknie prezentujgcym zawartos¢ kopii
elektronicznej lub w oknie archiwizacyjnym. Potwierdzeniem wyboru raportu/pliku jest
pojawienie sie numeru oknach informacyjnych.

Po nacisnieciu przycisku WERYFIKUJ nastepuje odczyt wybranego pliku,
konwersja na posta¢ danych dobowych (posta¢ pamieci podrecznej drukarki),
obliczenie sygnatury danych dobowych (SHA1), odczytanie sygnatury danych
dobowych ze wskazanego raportu oraz prezentacja wynikow w palach z
sygnaturami. W przypadku podania sygnatury do weryfikacji dodatkowo sprawdzana
jest zgodnosc¢ podanej sygnatury z sygnaturg obliczong z danych dobowych oraz
prezentacja wyniku w postaci komunikatu.

Po nacisnieciu przycisku Zapisz Dane Dobowe nastepuje odczyt wybranego pliku,
konwersja na posta¢ danych dobowych i w wybranym przez uzytkownika pliku. Plik
ten zawiera dane dobowe w postaci w jakie] wystepujg w pamieci podrecznej
drukarki.

W przypadku watpliwosci co do poprawnosci dziatania programu INNPF011
mozna zweryfikowa¢ sygnature danych dobowych z powstatego pliku dowolnym
programem do obliczania SHA-1 np. fciv.exe(Microsoft).

Praca programu w dystrybucjach Linux’a.

Do prawidtowego dziatania potrzebny jest emulator WINE. Przed uzyciem
nalezy skonfigurowa¢ go na emulacje systemu Windows XP. Wine emuluje prace
bez specyficznej obstugi USB, ktdrg wykorzystuje program INPF. Nie bedg dziata¢
wiec procedury automatycznie przeszukujgce system w celu znalezienia urzgdzenia
INNOVA. Dziata natomiast obstuga zwyktego portu szeregowego.

Instalacja.

W celu instalacji nalezy poinformowac jgdro systemu, ze z Vendorem firmy
Innova zwigzany jest systemowy program obstugi usbserial. Przyktadowe polecenie:

insmod /lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/usb/serial/ushserial.ko vendor=0x1b85 product =0x0003

gdzie <kernel> oznacza nazwe aktualnego jadra systemu.

Urzgdzenie produkt Nazwa urzgdzenia w systemie.
Profit Euro i Profit EJ | 0x0002 ttyUSBO

Kopia Elektroniczna 0x0003 ttyUSBO

DF-1 wszystkie typy 0x0004 ttyUSBO lub ttyACMO - urzadzenie
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ttyUSB1 lub ttyACM1 - Kopia
Kasa Presto 0x0005 ttyUSBO lub ttyACMO - urzgdzenie
ttyUSB1 lub ttyACM1 - Kopia

Urzadzenia kompozytowe (wieloportowe) USB (drukarki serii DF-1 oraz kasa
Presto) widziane sg przez system jako 2 porty szeregowe, ktére mozna obstugiwac
oddzielnie. W zaleznosci od dystrybucji mogg zgtaszaé sie jako modemowe ttyACMX
(np. Red Hat) lub jako ttyUSBX (np. Open Suse ). Jeden (ten 0 nizszym numerze)
komunikuje sie z samym urzgdzeniem, drugi hatomiast komunikuje sie bezposrednio
z Kopig Elektroniczna.

Moze sie zdarzy¢, ze System nie widzi kopii elektronicznej po wtozeniu jej do
komputera, jesli wczesniej byla =zainstalowana drukarka z interfejsem USB
kompozytowym. W tym celu nalezy jg ponownie zainstalowaé i zamontowa¢ kopie
wykonujgc ponizsze polecenia:

mknod /dev/usb/ttyUSBO ¢ 188 0
insmod /lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko
vendor=0x1b85 product=0x0003
Koniecznie nalezy wytgczy¢ drukarke DF-1, jesli jest dotgczona do tego komputera.

Podczas instalacji administrator systemu musi nada¢ uprawnienia
administratora do wykonania powyzszych polecen uzytkownikowi oraz dotgczy¢
uzytkownika do grupy dialout.
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Przydatne komendy Linux

dmesq
- Po podigczeniu urzgdzenia na koncu logébw mozna sprawdzic¢
konfiguracje instalacji drajwera.
modprobe usbserial vendor=0x1B85 product=0x0005
modprobe -r usbserial

- Inteligentne podigczenie urzgdzenia (zamiast insmod). Przy
logowaniu jako zwykly uzytkownik komende nalezy poprzedzié
sudo.

Konfiguracja WINE

Emulatorowi Wine nalezy poda¢ informacje o przekierowanych portach
szeregowych. W tym celu nalezy wykonaC ponizsze przyktadowe dyrektywy
ustawiajgce dowigzania symboliczne do nazw portow com6, com7, com8 i com9.

In -s /dev/ttySO ~/.wine/dosdevices/coml Whbudowany port szeregowy
komputera (jesli istnieje).

In -s /dev/ttyUSBO ~/.wine/dosdevices/com6

In -s /dev/ttyUSB1 ~/.wine/dosdevices/com7

In -s /dev/ttyACMO ~/.wine/dosdevices/com8

In -s /dev/ttyACM1 ~/.wine/dosdevices/com9

Po wykonaniu mozna w programie INNPF wpisujgc odpowiednig nazwe portu

uzyska¢ odczyt z poszczegoélnych urzgdzen, ktére zostaly zainstalowane wedtug
tabeli na poczatku niniejszego rozdziatu.
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Instalacje sterownikow INNOVA

Instalacja sterownika dla Windows XP i systemow 32-  bitowych.

Kreator znajdowania noweqgo
Q‘Q\ sprzetu — Zapraszamy

3

Swestemn Windows wpszuka biezgoe i zaktualizowane
oprogramowanie, przeszukujac ten komputer, dysk instalacyjny
CD sprzghu lub witryne ‘Windows Update w sieci ‘web [za Twoja
zgodal.

Przeceytal nasze zasady zachowania poufniosci

Infarmaci

Czy system Windows moZe pobgczpé sie 2 witivng Windows
Update. aby wyszukad oprogramowanie?

() Tak, tylko tym razem
() Tak., teraz i za kazdym razem, gdy podtaczam urzgdzenie

Kliknij przycisk. Dalej. aby kontynuowad.

Ten kieatar pomaga zainstalowad oprogramowanie dla:

Ihnowva 5.4, Kopia elektroniczna

\') Jegh do gprzetu dobaczony byt instalacyinp
“4&2 dysk CD lub dypskietka, whés ten nosnik teraz.

Co choesz, aby ziobik kreator?

@ Fainstalu oprogramowanie automatycznie [zalecans]
ainztalu) z listy lub okreslone] lokalizacii [zaawansowane)

Klikerij praycisk D ale), aby kontynumaad,

< Wstecz “ Dalej > J [ Al

Czekaj. kreator instaluje oprogramowanie...

Innova 5.4, Kopia elektioniczna

1 E Oprogramowanie instalowane dia tego uizgdzenia
L3

Inhova 5.4, Kopia elekbioniczna

nie przeszto testaw zgadnogei 2 systemen Windows <P umozliwiajacych

uzyskanie loga Windows. [Fowiedz mi, diaczeqo te testy sa wazne.|

K ie instalacii tego ia moze
zaktocié lub zdestal wac poprawne dziatanie systemu
teraz lub w przysztosci. Firma Microsoft zaleca zatizymanie

teraz tej lacii i sig 2 d sprzetu
w celu i ia, ktore §lnie przeszto
testy zgodnosci z liwiaj ie logo
Windows.

L Mima to kontynuuj i ZATRZYMA) instalacie
e ——
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Kreator znajdowania nowego sprzetu 1

Konczenie pracy Kreatora
znajdowania noweqo sprzetu

Kreatar zakoriczut instalowanie opragramowania dla:

(3 Innova 5.4, Kopia elektroniczna

Kliknij praycisk Zakofcz, aby zamkngd kreatora.

(E=r=N)
o

Instalacja sterownika Innova dla Windows Vista 64.
Niniejszy opis sporzgdzono wykorzystujgc system Windows Vista 64 Ultimate.

Po zainstalowaniu oprogramowania INPF w katalogu \Program Flles
(x86)\Innova znajduje sie dodatkowa gatgz z nazwg odpowiednich drajwerdw pt.
Innova drv oraz plik konfiguracyjny usbser.inf. W tych systemach nalezy podac raz
Sciezke do tego pliku. System Windows bedzie pamigtat proces instalacji i w
kolejnych instalacjach nie bedzie o nic pytat. Ponizej przedstawiono poszczegoélne
okna procesu instalaciji.

System Windows musi zainstalowac oprogramowanie
sterownika dla urzadzenia COM17.

dszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika

(zalecane)

System Windows przeprowadzi uzythkownika przez proces instalowania
oprogramowania sterownika urzgdzenia,

% Zapytaj ponownie pozniej
Systemn Windows zapyta ponownie przy nastepnym podiaczeniu
urzadzenia lub zalogowaniu sie.

¥ Nie pokazuj ponownie tego komunikatu dla tego

urzadzenia

Urzadzenie nie bedzie driatac do czasu zainstalowania oprogramowania
sterownika.

Anuluj
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Kreator aktualizacji sterownikdw - COM1T

==

sterownika

natym komputerze i w sieci Internet,

W jaki sposob cheesz wyszukaé oprogramowanie sterownika?

+ Wyszukaj sautomatycznie zaktualizowane oprogramowanie

System Windows wyszuka najnowsze oprogramowanie sterownika dla urzadzenia

sterownika
Odszukaj i zainstaluj cprogramowanie sterownika recznie.

Przegladaj méj komputer w poszukiwaniu oprogramowania

&

Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze

Kreator aktualizacji sterownikow - COML7

Wyszukaj oprogramowanie sterownika w te lokalizacji:
2\

[¥] Uwzglednij podfoldery

Przegladaj...

2 Pozwdl mi wybrac z listy sterownikow urzadzert na moim
komputerze

" Lista zawiera zainstalowane oprogramewanie sterownikow zgodnych z tym urzadzeniem
oraz oprogramowanie wszystkich sterownikow dla urzadzen z te] samej kategorii,

o) [wia]
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anie w poszukiwaniu folderu

Wybierz folder, ktéry zawiera sterowniki dla sprzetu.

B Pulpit
I ﬁ Krzysztof_admin
. Publiczny
478 Kom puter
I @ Stacja dyskietek (A:)

Dysk lokalny (C:) 23

[ | Ju Holiday
L. innova_log
[+ 44 instalk
= Intel
1 NVIDIA
}i Perflogs
4 |, Pliki programadw (x86)
i+ i Adobe
& W ASUS
&+ 1 Common Files
. BA Games

. Hewlett-Packard

Aby wyswietlic podfoldery, Kiknij symbol obok folderu.

[ ok [ Ay
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= [

6’(‘-] System Windows nie moze zweryfikowad wydawcy tego
~ oprogramowania sterownika.

<+ Nie instaluj oprogramowania sterownika
Malezy sprawdzic, czy w witrynie sieci web producenta jest dostepne
zaktualizowane oprogramowanie sterownika tego urzadzenia,

Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to
Instaluj wytacznie oprogramowanie sterownika z witryny sieci web lub z
dysku od producenta. Niepodpisane oprogramowanie z innych Zrédet moze
uszkodzic kormputer lub wykrase informacje,

v | Zobacz szczegoly

Komunikat o prawidtowym zakonczeniu.

\‘) 5.; Kreator aktualizacji sterownikow - COMD, Innova S.A. DF-1 (COMIE)

System Windows pomysinie zaktualizowat oprogramowanie sterownika

System Windows zakonczyt instalowanie oprogramowania sterownika dla tego urzadzenia:

COMO, Innova S.4A. DF-1

Zamkni]
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Dla weryfikacji mozna sprawdzic¢ efekt instalacji w Menedzerze urzgdzen. Widac
jeszcze drugie urzadzenie z pary kompozytowej, drukarki DF-1, ktore jeszcze nie
zostalo zainstalowane.

| 5 Menedzer urzadzet SEEE X )
| Plik Akcja Widok Pomoc

e ||| B ) | S |

[ mF Karty sieciowe
= Klawiatury

1A Komputer

=% Kontrolery diwigku, wideo i gier

23] 6 Kontrolery hosta magistrali IEEE 1394

- Kontrolery IDE ATA/ATAPI

45 Kontrolery magazynu

[ .‘"\:E Kentrolery stacji dyskietek

2] " Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
- Monitory

+ -}f! Mysz i inne urzadzenia wskazujace

X CTTCE L]
00 innov 5.4, 01 (COMI [

B heeyiny 2=
Procesory

=3 Stacje dyskietek

a Stacje dyskow

L2 Stacje dyskéw CD-ROM/DVD
Urzadzenia do chrazowania

Urzadzenia interfejsu HID

-ih Urzadzenia systemowe

Instalacja sterownika dla Windows 7 64-bit.
Niniejszy opis opracowano wykorzystujgc system operacyjny Windows 7
Professional 64 —bit.

Systemy operacyjne z rodziny Windows 7 wymagajg sterownikow, ktore sg
podpisane cyfrowo przez producenta oprogramowania. Zapobiega to
rozpowszechnianiu nieautoryzowanego i zagrazajgcego stabilnosci systemu
oprogramowania. Jednak na tym cierpig dotychczasowi producenci sprzetu,
poniewaz wymaga to autoryzacji firmy Microsoft. Co ciekawe niektore sterowniki
wczesniejsze firmy Microsoft produkowane dla systemu XP i Vista, wykrywane sg
jako niechciane i zagrazajgce systemowi oprogramowanie, a co za tym idzie
system Windows 7 nie chce ich instalowac.

Sterowniki mozna zainstalowac¢ na kilka sposob6w. Ponizej zaprezentowano
jeden z nich.

Po podtgczeniu i odczekaniu chwilke, system probuje zainstalowac sterownik
drukarki INNOVA. Nie udaje mu sie to i system wyswietla ponizszy komunikat.
Nalezy wcisng¢ zaznaczony przycisk.
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Niepowodzenie instalacji oprogramowania sterownika urzadzenia.

| Instalacja oprogramowania st

Urzadzenie kompozytowe USB / Gotowe do uycia

com1 Mie mozna odnalezd sterownika.
Como Mie mozna odnaled sterownika.
U Mozesz zmienic swoje ustawienie w celu autormatycznego wyszukiwania sterownikow w
WitDpssbehe piate
i —

(| Zmien ustawienie... '

Co mege zrobic, jesli moje urzadzenie nie zostalo poprawnie zainstalowane?

A nastepnie kolejny informujgc system, aby w przysziosci nie sprawdzat na
stronach Microsoft sterownikow.

Czy chcesz, aby system Windows pobierat oprogramowanie sterownikow oraz
realistyczne ikony dla urzadzen?

() Tak, zréb to automatycznie (zalecane)
@ Mie, pozwdl mi wybrac, co zrobic
(71 Zawsze instzluj najlepsze oprogramowanie sterownika z witryny Windows Update

() Instaluj oprogramowanie sterownika z witryny Windows Update wtedy,
jesli nie znaleziono go na komputerze

€ © Nigdy nie instaluj oprogramowania sterownika z witryny Windows_UEE:)

[ Zastap ikeny egolne urzadzen ikonami rozszerzonymi

Dlaczego system Windows powinien robic to automatycznie?

Nastepnie nalezy otworzy¢ okno informacji o urzgdzeniach i drukarkach.

ol s << Spraet  diwiele » Urzadzenia i drukarid
Dodaj urzadzenie Dodaj drukarke - @
Systern Windows moze wyswietlac ulepszone ikony urzadzen i informacje z Intemetu, Kiiknij, aby zmienic... %
4 Drukarki i faksy (2)
I
of (Y
Lo _q
<
Fax Microsoft XPS.
Document Writer
4 Urzadzenia (6)
= e 1
I =5 < e
Dell USB. FPD2275W HL-DT-ST KM WINDOWST ~ O2Micro CCID SC USE Receiver
Keyboard CDRW/DVD
GCCTION ATA
Device

i
INNOVA DFL

/ Elementow: 9

i

“

Zaznaczy¢ nie podigczone urzgdzenia (lub wadliwie z poprzedniej nieudanej
instalacji). We wtasciwosciach wida¢ urzgdzenia do instalacji.
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INNOVA .

sterownikéw = COMO, Innova 54, DF-1 (COM4)

Wybierz sterownik, ktory chcesz zainstalowac dla tego sprzetu.

Kliknij nazwe producenta i modelu uzywanegoe sprzetu, a nastepnie kliknij przycisk Dalej. Jeshi
masz dysk instalacyjny zawierajacy zadany sterownik, kliknij przycisk Z dysku.

Pokaz zgodny sprzet

Model
COMO, Innova 5.4, DF-1

Wyjasnij mi. dlaczege podpisywanie sterownikdw jest waine

r — <
| Wiatciwosci: INNOVA DFL - o]
Sien) et Ogéine | Sterownik | Szczegly
Jﬂ INNOVA DF1 .|! CoMD
Funkcje urzadzenia:
N = Typ urzgdzenia: Inne urzadzenia
I ( %[DM 0y Inne urzadze. . | Producent: Nieznany
I oM e oy Lokalizacia: 0000.001d.0000.002.000.000.000.000.000
zenie kompozytowe USB Kontroleny u. .
Stan urzgdzenia
Sterowniki tego urzadzenia nie s zainstalowane. {Kod 28)
Mie zostal wybrany sterownik dla zestawu lub elementu informaci
o urzadzeniu.
Podsumowanie funkciji urzadzeniz
Producert Nieznany Aby znaleié sterownik dla tego urzadzenia, kliknij opcie Altualizyj
sterowrilk.
Lokalizacja: 0D00.001d.0000.002.000.000.000.000.000
Stan Sterowniki tego urzadzenia nie =3 zainstalowans. (Kod

urzadzenia: 28)

[mont |

Wybieramy wtasciwosci i aktualizuj sterownik oraz miejsce, gdzie go szukac.
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W jaki sposéb cheesz wyszukac oprogramowanie sterownika?

2 Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie
sterownika
System Windows wyszuka najnowsze oprogramewanie sterownika urzadzenia na
tym komputerze i w Intemecie, Jesli tej opcji nie wytaczona w ustawieniach
instalacji urzadzenia.

Przegladaj mdj komputer w poszukiwaniu oprogramowania
sterownika
Odszukaj i zainstaluj oprogrsmowanie sterownika recznie.

|

Wyhbierz folder, ktory zawiera sterowniki dia sprzetu.

»

BE Pulpit
I 7 Biblioteki
b #dy Grupa domowa
bR Krzysztof i
FELl Kemputer
a £, Dysk lokalny (C3)
[+ 1 INMOVA Programy instalacyjne najnow:

m

l» 4y PerfLogs | 3
4 || Pliki programéw (x86)

1 Commaon Files

D_' oo Setup 5

P 4s Innova drv

\. Program Se

L MSBuitd

14| m 3

Folder: innava

j

Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze

aj oprogramowanie sterownika w tej lokal 23wk

C:AProgram Files (x86)\innova\Innova drv|

[7] Uwzglednij podfolde
) P Ty

komputerze

= Pozwol mi wybrac z listy sterownikow urzgdzen na moim

Lista zawiera zainstalowane oprogramowanie sterownikdw zgodnych z tym urzadzeniem
oraz oprogramowanie wszystkich sterownikéw dla urzadzen z tej samej kategorii.

v | Pregladaj.. |

Nastepnie nalezy prébowac zmusi¢ system do instalacji tego sterownika.
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System Windows nie moze zweryfikowac wydawcy tego
oprogramowania sterownika.

< Nie instaluj oprogramowania sterownika
Malezy sprawdzic, czy w witrynie sieci Web producenta jest dostepne
zaktualizowane oprogramowanie sterownika tego urzadzenia,

Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to
Instaluj wylacznie oprogramowanie sterownika z witryny sieci web lub z
dysku od preducenta. Niepodpisane oprogramowanie z innych Zrodet moze
uszkodzic komputer lub wykrasc informacje.

'\_r | Zobacz szczegoty 'J

T — — i
ownikéw - COMO, Innova 5.A, DF-1 (COM4)
i

System Windows napotkat problem podezas instalowania oprogramowania |

sterownika dla urzadzenia Systemn Windows wymaga sterownika

podpisanego cyfrowo

System Windows odnalazt oprogramowanie sterownika dla tego urzadzenia, ale napotat blad
prdczas proty zsinstalawaria go. Niedawno zainstalowany program probowat zainstalowad
COM, Innova S.A. DF-1 niepodpisany sterownik. Ta wersja systemu Windows
@ wymaga, aby wszystkie sterowniki mialy prawidtowy podpis
cyfrowy. Sterownik jest niedostepny i program, ktéry go
System Windows nie moze zweryfikowad podpisu cyfrowego sterownikéw wymaganych dla tego ui_',rwa maoze nie dziatac poprawn ie.

urzadzenia. Niedawna zmiana sprastu lub oprogramowania megle doprowadzié do instalacji pliku,
ktéry jest niepoprawnie podpisany lub uszkodzany albo moze by zosliwym oprogramowaniem z Odinstaluj program lub urzadzenie uzywajace tego
wiezharniega gchs: (Ked 32) sterownika | odwiedZ witryne sieci web pomocy technicznej

wydawcy, aby uzyskad sterownik podpisany cyfrowe, |
Jesli znasz producenta tego urzadzenia, mozesz odwiedzic jege witryne sieci Web i wyszuka¢
oprogramowsanie sterownika w sekcji pomacy techniczne. _ Sterownile USE Modsrm Driver
Ustuga: Innowva USE Driver

Wydawca: Microseft Corporation

Lokalizacja: C:\Windows'System3..\ushser.sys

@ Co to jest podpisany sterownik?

Wtedy nalezy zainstalowac w inny e
(ponizszy sposob). Ale najpewniej zobaczymy ten ekran.

ktualizacji sterownikéw = COMO, Innova 5.4, DF-1 (COM4)

System Windows pomyslnie zaktualizowat oprogramowanie sterownika
System Windows zakonczyt instalowanie oprogramowania sterownika dla tego urzadzenia:

COMO, Innowva 5.4, DF-1

"A >
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Co powoduje, ze sterownik zostat poprawnie zainstalowany. W przypadku
niepowodzenia, a takze btedéw w poprzednich instalacjach nalezy instalowac¢
drajwery recznie. W tym celu nalezy wrdci¢ do okna z urzgdzeniami.

5 « Sprzet i déwick » Urzadzenia i drukarki

+ | 5 [ Preessuka Uzgdzenia idrukarti 3

Dodaj urzadzenie  Dodaj drukarke

E- @

Internetu, Kliknij, aby zmienic -

System

4 Drukarki i faksy (2)

&

4 Urzadzenia (7)

/  Eementow: 10

=

d

Fax Microsoft XPS
Document Writer

Dell USB Flash Disk
Keyboard

“ N

HL-DT-ST
CORW/DVD
GCCTION ATA
Device

KM_WINDOWS7 ~ O2Micro CCID SC
Reader

We wiasciwosciach nalezy wybrac instalacje z dysku.

Ogélne | Sprzst
lﬂ INNOVA DF1

Funkcje urzad_lfﬂi_a;_____._______
TN
YT COMD, Innova 5.A. DF-1 {COM4) Porty COM ..
Porty {COMi.. )

’?COML Innova 5.A. DF-1{COMS)
Urzadzenie kompozytowe USE Kontrolenyu...

Whyhbierz sterownik, ktéry chcesz zainstalowac dla tego sprzetu.

Kliknij nazwe producenta i modelu uzywanego sprzetu, a nastepnie kliknij przycisk Dalej. Jesli
masz dysk instalacyjny zawierajacy zadany sterownik, kliknij praycisk 7 dysku.

1|
Pokaz zgodny sprzet i
Model
COMO, Innova 5.4, DF-1
/. Tensterownik nie jest podpisany cyfrowol
I

Wyjasnij mi. dlaczege podpisywanie sterownikéw jest wazne

-
Instalowanie z dysku

— = ]

m— —

Podsumowanie funkcji urzadzenia

Producent: Innova 5.A.

[

| Lokalizacja: 0000.001d 0000.001.000.000.000.000.000
Stan To urzadzenie dziala poprawnie.
urzadzenia:

Wiaz dysk instalacyiny od producenta i upewni sie, e "

= wybrana jest poprawna stacja dyskdw ponizej.

Kopiuj plikii producenta z:
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INNOVA .

Lokalizowanie pliku
Szukaiw:. | Innova drv & T = mE
Iz . Data modyfikacji Typ
" 2010-03-030034  Folder plil
Listatrie 2010-03-030034  Folder plit
migjsca :
l 2010-03-01 00:42 Informac)
f Pulpit
=l
Biblioteki
f
Komputer < T t
- Nazwa pliku: - Otwidrz )
Qh_ﬁ Plilei typu: Informacie Ir.s'!ala‘.o Anuluj
! A
| zaakceptowac wybor.
i oY
Instalowanie z dysku > ﬁ

i plitii producenta z:

C:\Program Files 86} \nnovatlnnova drv

4
&
i
B
o
g

| dalej pojawi sie juz znany ekran zapisu plikow instalacyjnych. Proces instalacji
dla tego systemu uruchamia sie tylko raz. P6zniej system sam znajduje wszystkie
niezbedne pliki, jesli pierwsza instalacja przebiegta poprawnie.
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